
Inż. WOJCIECH LANDOWSKI

PRZEGLĄD GŁOŚNIKÓW POLSKIEJ PRODLKCJI
Artykuł niniejszy zaznajomi Czytelników z głośnikami produkowanymi przez krajowy  

przemysł radiotechniczny w  ostatnim dziesięcioleciu. Jedynymi zakładami produkującymi obec­
nie głośniki na szerszą skalę są Zakłady Wytwórcze Głośników L-10 we Wrześni. Głośniki 
produkcji tych zakładów stosowane są zarówno do odbiorników radiowych, jak i do urządzeń 
radiofonii przewodowej, urządzeń kontrolnych oraz do pierwszych naszych odbiorników tele­
wizyjnych.

Artykuł zawiera krótkie omówienie poszczególnych typów głośników, ich dane charaktery­
styczne, rysunki z naniesionymi ważniejszymi 
przenoszenia częstotliwości.

W  CELU należytego zrozumienia omawianego tematu po­
dają podstawowe pojęcia i definicje.

M o c  z n a m i o n o w a  g ł o ś n i k a  — jest to najwięk­
sza, dopuszczalna, pozorna moc elektryczna, doprowadzona 
do -oewki drgającej głośnika, przy której to mocy trwale 
obciążony głośnik pracuje prawidłowo, nie wykazując istot­
nych zmian swych właściwości. Jednostką jest 1 VA.

C h a r a k t e r y s t y k a  p r z e n o s z e n i a  g ł o ś n i k a  
— jest to przebieg względnego ciśnienia akustycznego po cisi 
głośnika w funkcji częstotliwości przy stałej wartości na­
pięcia na cewce drgającej.

Z n a m i o n o w a  c h a r a k t e r y s t y k a  p r z e n o s z e ­
n i a  — jest to charakterystyka, na którą głośnik zbudowano.

U ż y t e c z n e  p a s m o  c z ę s t o t l i w o ś c i  — jest to  
pasmo, w granicach którego charakterystyka przenoszenia 
■zawarta jest w  obszarze 'Ustalonych odchyleń.

S k u t e c z n o ś ć  g ł o ś n i k a  — jest to stosunek ciśnie­
nia akustycznego, wytworzonego po osi głośnika w  określo­
nej od niego odległości do pierwiastka kwadratowego ;z po­
zornej mocy elektrycznej doprowadzonej do cewki drgającej. 
Skuteczność -wyraża się w  jednostkach

dyna
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wymiarami gabarytowymi oraz charakterystyki

Ś r e d n i a  s k u t e c z n o ś ć  głośnika dla danego pasma 
częstotliwości —jest to średnia arytmetyczna ze skuteczności 
zmierzonych w tym  paśmie (dla częstotliwości wybranych).

W s p ó ł c z y n n i k  z a w a r t o ś c i  h a r m o n i c z ­
n y c h  — jest to pierwiastek ze stosunku sum y kwadratów  
amplitud poszczególnych harmonicznych do kwadratu ampli­
tudy dla częstotliwości podstawowej.

Głośniki produkcji L-10 są głównie typu dynamicznego 
(z trwałym magnesem). Jedynym wyjątkiem  jest głośnik 
typu dynamicznego ze wizbudzemiem (ED 20/3) stosowany 
w odbiornikach radiowych typu „AGA", „Syrena1' i „Sto­
lica". Dla łatwiejszego zrozumienia skrótów oznaczeń gło­
śników polskiej produkcji może posłużyć tablica 1.

Z kolei omówię poszczególne głośniki według ich mocy 
nominalnych oraz wymiarów -zewnętrznych. Dane elektrycz­
ne omawianych głośników zawiera tablica 2.
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Typ
magnesu

GD 9/0,5 dynamiczny 90 0,5 w alcow y
GD 12,5/1,5 >> 125 1,5 tł
GD 13/1,5 ii 130 1,5 pierścieniow y
GD 16,5/2 >> 165 2
GD 16.5/2N 5» 165 2 »>
GD 16.5/2D 165 2 >>
GD 16.5/2G »> 165 2 w alcow y
GDS 20/3*) »1 200 3 pierścieniowy
ED 20/3 dynamiczny 

ze wzbudze­
niem

200 3 elektromagnes

GD 20/6 dynamiczny 300 6 pierścieniowy
GD 29/10 ,, 290 10
GD 36/25 360 25 „

*) B liższe o k re ś le n ie  g ło śn ik a  GDS 20/3: g ło śn ik  d y n am iczn y  — 
sz ero k o p a sm o w y .



Zestawienie danych elektrycznych głośników dynamicznych T a b l i c a  2

GD 9/0,5 GD 12,5/1,5
1

GD 13/1,5 GD 16,5/2 GDS 20 3 ED 20/3 GD 20/6 GD 29/10 GD 36/25

Oporność cewki drgającej dla prądu stałego 3,5 ±  ° ' 2 5  a 5,4 ±  ° > 3 8  a 2,9 ± 0 ,1 5  a 3,07 ± ° > 2  a 11,8 ± ° > 7  a 5,7 ±  0.3 a 11,5 ± ° > 6  a 12,4 ±  °>3 a 9,0 ±  ° > 6  a

Oporność cewki drgającej dla prądu zmiennego 
400 Hz 4,0 ±  °>6 Q 6,0 ±  ° > 6  a 3,6 ±  0.35 Q 3,8 ± ° . 5 7  a 15,0  ±  i .6 a 7>3 ±  U  a 15,0 ±  2.° a 15,5 ±  1 >5  a 15,0 ±  1,6 a

Użyteczne pasmo częstotliwości 200 -4- 10000
Hz

140- - 12000 
Hz

150 -4 - 11000 
Hz

100 7000 
Hz

70 ±  12000 
Hz

50 6000 
Hz

80 - r - 8000
Hz

80 - f - 70 JO
Hz

70 -7 - 5000 
Hz

Nierównomierność charakterystyki częstotliwości ±  8 dB +  7,5 dB ±  0,9 dB ±  8,0 dB ±  5,0 dB +  15,0 dB ±  6,5 dB
]

±  6,0 dB ±  8,0 dB

Częstotliwość rezonansu mechanicznego <  200 Hz <  140 Hz <  180 l iż <  150 Hz <  70 Hz <  80 Hz <  70 Hz <  85 Hz <  85 Hz

Współczynnik zawartości harmonicznych

w zakresie
200 H -  1000

Hz i
3000 10000 

6%,
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1000 -f -
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20»/o

w  zakresie 
150 H- 

2000 Hz

9°/o
w zakresie 

powyżej 
2000 Hz 4<)/o

w  zakresie
1000 -H 
2000 Hz

8°/o
w zakresach 
pozostałych  

6°/o

w zakresie 
100 6000 

Hz

6°/o
powyżej 
6000 Hz 

150/e

w zakresie 
100 -f- 5000 

Hz
6°/o

powyżej 
5000 Hz 2»/o 

poniżej 
100 Hz 15«/o

w zakresie 
5 0 1 0 0  

Hz

12«/o
powyżej 

100 Hz 4o/o

w zakresie 
80 -4- 100 

Hz

12»/o 
powyżej 

100 Hz 6"/o

w zakresie
80 - 7-  100

Hz
15o/0

w zakresie 
100 -ę- 5000

5°/o
powyżej 

5000 Hz 2"/o

w  zakresie 
70 -t- 150 

Hz

20o/o
w zakresie 

powyżej 
150 Hz 4»/o

Średnia skuteczność głośnika >  4,5 
d , l " / c m * / v A

>  7,0
d » " / c m ’  / v A

>  4,0
d ! ' " / c m M / VA

>  6,0
d»n/. m*/vA

>  17,0
d!,"/o.’ / v A

>  7,0
d « '7 c m ’ /  VA

>  12,0
d » n / c m ’ / VA

>  10,0
d»"/r" Y «

>  18,0
d » n / c m ’  / V A

Znamionowa pozorna moc elektryczna 0,5 VA 1,5 VA 1,5 VA 2,0 VA 3,0 VA 3,0 VA 6,0 VA 10,0 VA 25,0 VA



Głośnik GD 29/10

Głośnik dyinamicany GD 29/10 — irys. 8a i Sb — stosowa­
ny jesit w  urządzeniach kinowych,, w  salach, świetlicach araiz 
w jednokierunkowych obudowach ulicznych i w  kolumnach 
dźwiękowych KD 60 do reprodukcji na wolnej przestrzeni.

Rys. 8 a. Głośnik GD 29jl0



Rys. 8 b. Głośnik GD 29jlO

Zastosowana, w nim membrana typu „Naiwi“ charaktery­
zuje się powierzchnią inieirozwijaliną i wyklucza możliwość 
powstawania drgań subharmomicznych. Głośnik dostarczany 
jest z transformatorem TG/10 i TG/20. Transformator TG/10 
posiada dopasowania elektryczne: ,1000/1500/15 fi, natomiast 
transformator TG/20 — 2x200/15 Q. Magnes typu pierście­
niowego ze stopu AGNi. Waga głośnika wraz z  itransfor- 
matorem 4,7 kg. Głośnikowi GD 29/10 odpowiada typ za­
graniczny produkcji RFT L 215-2P.

Charakterystykę przenoszenia częstotliwości przedstawia 
rys. 8c.
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Rys. 8 c. Charakterystyka przenoszenia częstotliwości


