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Układy programowanego zegara,współpracując z wyświe-
t l a o ae« LCD 1 rezonatorem kwarcowym o częstot l iwośc i 
32,768 kHz /215 Hz/, spe łn ia ją następujące funkcje : 

MC 1203N 
M C 1203NA 
M C 1203NB 
Układ zegarowy 
współpracujący 
z wyświetlaczem LCD 

LSI PMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 76 

• zegara 

- sygnalizując przerwę w zasi laniu przez wyświetlanie poziomych segmentów wszystkich 
oy f r wskaźnika i emitowanie sygnału dźwiękowego w ciągu 2 s w odatępaoh oo 8 a; 

- wskazując osas bieżący w cyklu 24-godzinnys w godzinaoh i minutach oraz datę,w po-
s tao i numeru dnia i miesiąca; wskazania te pbjawiają s ię na przemian: 8 s ozas,2 a 
data; 

- wskazując, na żądanie,jednostki minut oraz jednostki i d z i e s i ą tk i sekund czasu bie-
żącego; wskazanie to j es t wyświetlane w sposób o i ąg ł y ; 

- zmieniając l iozbę dni lutego w zależności od stanu l i czn ika l a t pracującego w cyk-
lu 4-letnim, który po włączeniu-zasi lania ustawia s i ę automatycznie na rok prze -
stępny; 

- sygnalizując,na żądanie, wybrany /1 z 31/ dzień miesiąca przez pulsujące wyświe-
t l an i e wskazania czasu bieżącego /z częstot l iwośc ią 1 He/, przy ogym data j es t wy-
świetlana w sposób c iąg ły przez 2 s ; 

- zerując , na żądanie, sekundy i minuty czasu bieżącego, przy ozym stan l i c zn ika g o -
dzin bądź nie ulega zmianie /gdy l i czba minut j e s t nie większa od 29/, bądź j es t 
zwiększany o jeden /gdy l iozba minut j e s t większa od 29/j 

• oudzika 

- emitując modulowany sygnał akustyczny /Wyjście BIEL/ oraz zmieniając stan Wyjśoia 
^terającego CW/OFF na aktywny /Włączenie urządzenia/ przy koinoydenoji ozasu b i e -
żącego 1 nastawionego czasu budzenia; 

- utrzymująo sygnał budzenia oraz stap aktywny na wyjśc iu OK/O?? przez 99 minut; 
- umożliwiająo kasowanie sygnału budzenia do następnej koinoydenoji nastawionego cza-

su budzenia i ozasa bieżącego, zmieniając stan wyjśoia 09/0?? na nieaktywny; 
- umożliwiająo wyłąozenie budzika na dowolny okres bea zmiany nastawienia ozasu bu-

dzenia ; 
- umożliwiająo wyłączenie sygnału budzenia na 9 min /wyłączenie t o może byó powta-

rzane wielokrotnie przez okres 99 min/; 

• timers, > 

- zmieniająo stan wyjścia m/079 na aktywny po odmierzeniu nastawionej l iozby minut; 
maksymalny zakres l i czn ika minut wynosi 99 minut. 
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Układ wyprowadxaft Opt* wypiewatixaA 

Wewnętrzny schemat blokowy 

USS-UDD'UD0I - wełlelazaella|ące 
Kl j-M - wejicla stewfece 

OSI - wejście oscylatora 
OSO - wyjście oscylatora 

SADGI, SB', SCI, SEI, SA1-SG2, SCOL. SA3fSG3.SA4fSG-» - wciela se(»antowe 
COM - wyfłcie wspólne Stern-

jące wskainik LCD 
MEL, ON/OFF - wyfida alarmowe 

T l , T2 - wyprowadzania kontrolne 

OSI oso 

BLOK 
OENERATORA I 

SYNCHRONIZACJI 

REJESTR 

p r z e s u w a M C y 

MEL ON/OFF 

L - L X J 
BLOK 

WYTWARZANIA 
SYGNAŁÓW 

MEL I ON/OFF 

MATRYCA 

PROGRAMÓW 

KOMPARATOR 

SZEREGOWY 

J c 

REJESTR 

PRZESUWAJĄCY 

UKŁAD 

STEROWANIA 

K I 

K2 
» 

z z 

REJESTRY I BUFORY WYJSC SEGMENTOWYCH I WYJŚCIA COM 

WYJŚCIA SEGMENTOWE 

Parametry dopuszczalne 

W, SB 0 7/ 

Osaaosoni* Rastra Jadn. Wartość Osaaosoni* Rastra Jadn. 
n ia nax 

®DD ff&pięoie east lsa ia 7 -20 0,3 

• a p i f o i * c&aH&nia 7 -20 0,3 

Vap l f o l « m pomortalyoh 
wyprowadBeniaoh 

7 -25 0,3 

ftaper&tura otmmmi® 
w osas i « praojr 

°C 0 +55 

V * TeajNtra-tnra prseohowywanla °0 —55 +125 
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Parametry charakterystyczne 

/°3S " 0 V ' - + 2 5 ° C / 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. ia r tość Warunki 

pomiaru 
Wragi 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

min typ max 

Warunki 
pomiaru 
Wragi 

°DD Hapięoie sas i lan ia 
MC 1203N 

7 
-10,5 

• 

-9 -7 ,5 
°DD 

MC 1203IA 7 -10,5 -9 -6 

°DD 

MC 1203SB 
7 

-9 

^DDI Hapięoie zas i lan ia 7 °DD 0,9 . UD1) 

UIH ftapięoie wejśoiowe 
w stanie wysokim 

r uss -

Kapięoie wejściowe 
w stanie niskim 

7 UDD 

USH Kapięoie wyjść segmen-
towych w stanie wysoki® 

7 uss h l - 10 uQ 

Q ł . 100 p i *SL Hapięoie wyjść segmen-
towyoh w stanie niskim 

7 UDD1+2 

h l - 10 uQ 

Q ł . 100 p i 

UCH Hapięoie wy jśc ia COM 
w stanie wysokim 

7 uss B ł - 1-0 M Q 

CL - 100 p? U CI Hapięoie wyjśc ia COM 
w stanie niskim 

7 W 2 

B ł - 1-0 M Q 

CL - 100 p? 

Erąd zas i lania w ezasie 
praay 

7 * 8 - ~9 7 

f C Częstotl iwość komutacji Hz 64 

U w a g a j WBD1 dobierane indywidualnie do typu wzka£nika ICS . Na wszystkiok w e j -
śoiaoh wewnętrznie utrzymywany stan nisjci . 

Dopuszczalna obciążalność wyjść MEL i OH/OFP - 0 , 5 ® A , posostałyoh- lOjsA 
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888S 
WSKAZANIE CZASU 
WSKAZANIE CZASU 

JU0ZENIA-2« 
ME2ĄCC00 

OBSŁUGA MAZIKA 
K1-CHWILOWE BLOKOWANI* 

SYGNAŁU BUDZENIA 
K4-TRWAŁE KASOWANIE 

SYGNAŁU BUDZENIA 

8888 ZEGAR 

• IXA tAWC CZASU 9tC2AC{QO*i i 

K2 

P 1 PROGRAM 1 

PROGRAMOWANIE 

0 D 1 c PROGRAM 2 

PROGRAMOWA NIE 

P 3 PROGRAM 3 

PROGRAMOWANIE 

P H PROGRAM 4 

PROGRAMOWANIE 

P 5 PROGRAM 5 

PROGRAMOWANIE 

0 C 1 U PROGRAM 6 

PROGRAMOWANIE 

DQ. in 
O o • i o KALENOARZ 

WSKAZANIE DATY - 2» 

USTAWIANIE TlMERA 
ZAKRES - 99 MINUT 
K1-USTAWIANIE WOLNE 
K2-USTAWIANIE SZYBKIE 

USTAWIANIE CZA?U BUOZENIA 
ZAKftfcS - 24 600Z INY 
KI USTAWIANIE WOLNE ' 
K2 USTAWIANIE SZYBKIE 

USTAWIANE WYBRANEGO OMA NCSUyCA 
ZAKRES- 3t DNI 
K1 USTAWIANIE WOLNE 
K2 USTAWIANIE SZYBKIE 

REGULACJA SEKUNDNIKA PRZEZ 
WY2ER0WAN1E 
Kt LUB K2 

USTAWIANIE ZEGARA 
ZAKRES 24-GODZINY 
Kt USTAWIANIE WOLNE 
K2 USTAWIANIE SZYBKIE 

USTAWIANIE KALENDARZA 

K1 USTAWIANIE WOLNE 
K2 USTAWIANIE SZYBKIE 

88 
WSKAZANIE MINUT 

WSKAZANIE SEKUND 

Schemat obsługi zegara 

LCD 
Kii 

w¥>SCl» SEBMtNTOWt 

MC 1203 

Schemat układu apiikacjrinagoi 
I: Wtjicla Mitowi Tl "i 12 *o-

Uca się połgctyć do UDD, 
2. R - oporno*i uzwojenia prz»-

kainika 

\ S A D O I 

(f Ilu 
•MOI \ SD? 

n S * J Ss 
f* 

a Si V) 
SAl 

M4 

s u 

r SÓi 
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