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Układy pełnią fankoję jednostki c e n t r a l n e j ka lku la to-
r a e lektronicznego. 

MC 7*005* wykonuj* operac j i arytmetycznych 

•C 740071 wykonuje osiem operac j i arytmetycznych 
x / , ponadto posiada pełne s t e -

rowanie pamięcią i okład automatyoznego wygaszania 
wyświetlacc®. 

Oba ka lku la to ry wykonują; 
- dodatkowe dz ia łan ia w zakresie wartości wyrażonej 

w proosnt&oh, 
- operaoje potęgowania s wykładnikiem całkowitym, 
- dz ia łan ia z nieustaloną lub ustaloną i l oćo ią miejsc 

po przeolnku, 
- n l a a f snaku automatycznie lub za pomocą przyoisku, 
- sygnalizowanie stanów speojalnyoh /nadmiar, n iedo-

miar , zbyt n i sk ie aapięoie z a s i l a j ą o e / « 
Wartości argumentów akceptowanych przez ka lkula tory 
powinny zawierać s i ę od f A ° 8 - 1 / do +1 

MC 14005N 
( M C 74005N)* 
Układ pięciodziałaniowsgo 
kalkulatora- współpracu-
jącego z wyświetlaczem 
LEO 

MC 14007N 
( M C 74007N)* 
Układ ośmiodziałaniowego 
kalkulatora współpracu-
jącego z wyświetlaczem 
LED 

LSI PMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 77 

* d awne o z n a c z e n i e 

Układ wyprowadzeń 

Opis wyprowadzeń 

Ujs , U D Q - wejścia zas i lające 

Y l f Y 3 - wejśc ia klawiatury 

D! — wejśc ie automatycznego wygaszania wyświet lacza 
(tylko dla M C 74007N) 

L B - wejście kontroli poziomu napięcia baterii 
MU - wyjśc ie sygnal izacj i zaj f tośc i pamięci 

(tyiko dla M C 74007 N) 
D l f O l O — wyjśc ia cyfrowe 
S A f S G , S P - wyj śc ia segmentowe 

Parametry dopuszczalne /o, ss 0 V/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. min mtti 

N&pięoie z a s i l an i a V -20 

Napięcie na posostałyoh 
wyprowadzeniach 

V -30 0,3 

t »ab Temperatura otoczenia 
w ozasie pracy 

°c -10 +70 

Temperatura przeohowywania °c -55 +125 
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Parametry charakterystyczne 
/ * s s " 0 T ' *«.* - + 2 5 ° ° / 

Osneałe-
nie Haram Jedn* 

Wartość Warunki 
poniaru 
Uiragi 

Osneałe-
nie Haram Jedn* a in max 

Warunki 
poniaru 
Uiragi 

°DD 
l&pięoie zasilania V -9,5 -6,5 

^Dar Prąd zasilania w ossasie 
praey 

aA 12 %> " "9.5 V 

USH Bapięoie wj»JśĆ segaanto-
wyoh w stanie wysokia 

V <*DD+2»5 IgH - 10 mk 

Sapięoie wyjść segnanto-
wjoh * stanie siekła 

y UDD+1 *SL m 10 ** 

°DH 
Napięcia wyjść oyfrowyoh 
w stania wysoki* 

V -1 % " 2 mA 

Kapięoie wyjść oyfrowyoh 
w st&ai® niskia 

V 
°DD+1 % " 10 ^ 

% Hapięoie wejść klawiatu-
rowych w stanie wysokia 

y -3 

Hapifoie wejść klawiatu-
rowych w stanie niskia 

y 

"DD 

Schłmoł układu aplikacyjnego kalkulatora 
MC 74007* 
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