
Układ jednostki oantraInsJ kalkulator* współpracują-
cego z 35-przyoiskową klawiaturą i 12-wskaźnikowym 
wyświetlaczem. 
Charakteryzuje się następującymi właśoiwośoiamit 
- algebraiozny® systemem wprowadzania danych, 
- automatycznym zerowaniem układu po włączeniu zasi-

lania, 
- wprowadzanie* liczb i wyświetlanie* wyniku w poe-

taoi wykładniczej i dziesiętnej, 
- sygnalisowaniem prsekrocsssnia zakresu wartości ar-

gumentów oraa wyników /dopuszczalny zakres od 
+1,0 . 10"*" do +/10-10"7/ . 1099/, 

- automatycznym wykrywaniem zbyt niskiego napięcia za-
silania* 

Układ wytwarzany jest w trzech grupach: 
- MC 14008H przeznaczony do współpracy z wyświetlaczem 

LED 1 bateryjnym zasilaniem, 
- MC 14008 IA przeznaczony do współpraoy z wyświe-

tlaczem fluorescencyjnym, 
- MC 14008HB przezńaozony do współpraoyz wyświetla-

czem LED- s 

MC 140O8N 
MC 14008NA 
MC 14G08NB 
Układ kalkulatora 
inżynierskiego współpra-
cującego z wyświetlaczem 
LID 

LSI PMOS 
Bramka aluminiowa 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Obudowę CE 77 

Układ wyprowadzeA 

Opli wyprą wad**ń 

t % . U D D - wejścia zasilające 
Yl-rY3 - wejścia z matrycy klawiatury 

D ' 'R — wejście przełącznika stopni e-radiany 
LB - wejście kontroli poziomu naplecie baterii 

O l - rOU - wyjścia cyfrowe 
SA4-SG, SP - wyjścia segmentowe 

Parametry dopuszczalne /uss . o r / 

Oznaozenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaozenie Nazwa Jedn. 
min max 

Napięcie zasilania V -20 +0,3 

Napięcie na pozostałych 
wyprowadzenlaoh 

y -32 +0,3 

taab Temperatura otoozenia w ozasie 
pracy 

°C -10 +70 

^stg Temperatura przechowywania °C -55 +125 
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Parametry charakterystyczne 

/°ss - 0 T ' *..!> - +25°c/ 

Osnaoge-
nie Ha swa Jedn. Hartość Warunki 

pomlam 
Wragi 

Osnaoge-
nie Ha swa Jedn. 

min max 

Warunki 
pomlam 
Wragi 

MC 14008N i MC 14008NB 

Sn Hapięoie aasilanla 
MC 14008IT T -9,5 -6 

Sn 
•0 14008HB 

T 
-8,3 -6,7 

XDDaT Prąd sasllania w osasie 
praoy 

dA 20 Sl> - "7,5 * 

USH Hapięoie wyjść segmentowych 
w stanie wysoki® 

T' 
/ 

IS H - 10 -A 

°SL Hapięoie wyjść segsentowyoh 
w stanie niskim 

V °BD+1 I S L - 10 pA 

°DH Hapięoie wyjść oyfrowyoh 
w stanie wysokim 

y -1 h* " 2 * * 

°DL Hapięoie wyjść oyfrowyoh 
w stanie niskim 

y UDI3+1 % " 10 ^ 

UTH Hapięoie wejść klawiaturo-
wych w stanie wysokim 

v -3 * 

% Hapięoie wejść klawiaturo-
wyoh w stanie niskim 

r UDB+1 

MC 14008NA 

°DD Hapięoie zasilania V -8,3 -6,7 

XDDaT Prąd Nasilania w oKasie 
praoy 

ml 20 V m - -7,5 T 

USH Hapięoie wyjść segmentowyoh 
w stanie wysokim 

y -2 IS H 3 mA 

Prąd wyjść segmentowych 
w stanie niskim m 10 *SL Z ~3Z T 

0DH Hapięoie wyjść oyfrowyoh 
w stanie niskim 

y -2 ^ * • * 

IDL ftrąa wyjść oyfrowyoh 
w stanie niskim 

ma 10 Si - - 3 2 T 

Hapięoie wejść klawiaturo-
wych w stanie wysokim 

y -3 
'W 

Hapięoie wejść klawiaturo-
wyoh w stanie niskim 

y 
-
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Schemat układu aplikacyjnego 
kalkulatora MC M008N 
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