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Rozkład wyprowadzeń (widok z góry) 
Czterobitowy licznik b inarny 

E A N E TECHNICZNE 

P a r a m e t r y pods tawowe 

Obciążalność każdego w y j -
ścia N sclO 
Obciążenie wnoszone przez 
jedno wejście: Ro i), -Rota) t 

A~, B 2 

Częstotliwość przełączania 
uk ładu fmax 10...18 MHz 

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych 

Napięcie zasilania Uccmax 7.0 V 
Napięcie wejścio :. c Uima* 5.5 V 
Zakres t e m p e r a t u r y pracy t;.mb 

UCY7493N 0... + 70°C 
UCA649JN —40... + 85clC 

Zakres t e m p e r a t u r y prze-
chowywania tg 125 C 
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Parametry statyczne przy UCc — 4,75...5,25 V, tamb
 : 0... + 70°C (w zakres ie dopuszczalnych t e m p e r a t u r , jeżeli nie po-

dano inaczej) 

Ozna-
czenie P a r a m e t r 

Układ 
pomia-

rowy 
Warunk i pomiaru 

Wartość 
Jed-

nostka 
Ozna-
czenie P a r a m e t r 

Układ 
pomia-

rowy 
Warunk i pomiaru 

min. maks. 
Jed-

nostka 

th* Napięcie we j śc iowe w s tanie „ l ' ' — — 2,0 — , V 

u I L Napięcie we j śc iowe w s tan ie „0" —•> — — 0,8 V 

Uo-L Napięcie w y j ś c i o w e w s tanie „O'' 
158 
159 

U cc = 4,75 V, 
I O Ł = 16 m A — 0,4 V 

U OH Napięc ie wy j śc iowe w s tan ie „1" 

160 
161 
162 
163 

U c c = 4,75 V 

loa = - 4 0 0 (iA 2,4 — V 

Im 

P r ą d wejśc iowy w s tan ie „1" 
(wejście i%( 1) 
R0(2) 

164 
U cc = 5,25 V, 
U! = 2,4 V — 40 |.iA 

Im 

P r ą d wejśc iowy w s tan ie „1" 
(wejście i%( 1) 
R0(2) 

164 
165 
166 

U cc = 5,25 V, 
U i = 5,5 V — 1 m A 

Im 

P r ą d wejśc iowy w s tan ie „1" 
(wejście A, B) 

165 
166 

Ucc = 5,25 V, 
U, = 2,4 V 

— 

80) m A 

Im 

P r ą d wejśc iowy w s tan ie „1" 
(wejście A, B) 165 

166 
U c c = 5,25 V, 
Ui = 5,5 V — 1 m A 

In. 

P r ą d wejśc iowy w s tan ie „O'' 
(wejście R 0 ( l ) 
Ro{ 8) 

167 U cc = 5,25 V, 
U : = 0,4 V 

— m A 

In. 

P r ą d we j śc iowy w s tan ie „O'' 
(wejście A, B) 

165 
166 

U cc = 5,25 V, 
t / i = 0,4 V — - 3 , 2 m A 

los P r ą d we j śc iowy zwarc iowy 

160 
161 
162 
163 

U c c = 5,25 V, 

U0 = 0 V - 1 8 - 55 m A 

I cc 
P r ą d zasi lania 
(sum. dla 4 p rze rzu tn ików) 

168 U c c = 5,25 V — 46 m A 

Parametry dynamiczne p rzy U C c = 5 V, t a m b = 25°C, IV = 10 

Ozna-
czenie 

Pa rame t r 
Układ 
pomia-

rowy 

Warunki 
pomiaru 

Wartość 
Jed-

nes tka 
Ozna-
czenie 

Pa rame t r 
Układ 
pomia-

rowy 

Warunki 
pomiaru min. typ- maks. 

Jed-
nes tka 

^ max 
M a k s y m a l n a częstot l iwość p r z e -
łączan ia 

169 
R t = 400 Q, 
C L = 15 p F 

10 18 

7 5 

— MHz 

I p L H 
Czas p r o p a g a c j i sygna łu do s t a n u 
„1" na wy j śc iu D 

169 
R t = 400 Q, 
C L = 15 p F — 

18 

7 5 135 ns 

t P H L 
Czas p ropagac j i sygna łu do s t a n u 
,,0" na wy j śc iu D 

169 
R t = 400 Q, 
C L = 15 p F 

— 7 5 135 ns 

Szerokość impulsów wejśc iowych ti > 50 ns 
Szerokość impulsów z e r u j ą c y c h treset > 50 ns 
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F u n k c j e UCY7493N 
UCA6493N 

TABLICA WARTOŚCI 

U w a g i 

1. Wyjście Q połączone z wejściem B 
2. Dla R0(i) - Ro(2) = „1" 

wyjśc ie Qi = Q2
 = Qp = = >,0" 

3. Dla Ro(i) = „0" i Rop) = 
lub Rod) = „1" i Ro<2) = „0" 
s tany wyjść przerzu tn ików są zależne 
od s tanu wejścia A 

P R O D U C E N T 

j f i T i U N I T R R 
l a CEMI 

NAUKOWO-PRODUKCYJNE 
CENTRUM PÓŁPRZEWODNIKÓW 

D Y S T R Y B U T O R 

•TWT| U N I T R R 
I S I UNIZET 

BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADIOTECHNICZNEGO 


