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DANE TECHNICZNE 

Parametry podstawowe 

Obciążalność każdego w y j -
ścia 
Obciążenie wnoszone przez 
wejśc ie S, D 

R, T 
Liczba przerzutników 
w elemencie 
Szerokość impulsu t w dla 
we j ś ć T, R, S 

N 10 

1 

2 

2 

30 ns 

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych 

Napięcie zasilania U c c max 7,0 V 
Napięcie we jśc iowe U I m a x 5,5 V 
Zakres temperatury pracy tamb 

UCY7474N 0... + 70°C 
UCA6474N -40 . . . + 85°C 

Zakres temperatury prze -
chowywania tfetg —55... + 125°C 
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Parametry statyczne przy U C c = 4,75...5,25 V (w zakresie dopuszczalnych temperatur) 

Ozna-
czenie Parametr 

Układ 
pomia-
rowy 

Warunki pomiaru 

Wartość 
Jed-

nostka 
Ozna-
czenie Parametr 

Układ 
pomia-
rowy 

Warunki pomiaru 
min. maks. 

Jed-
nostka 

U,H Napięcie we jśc iowe w stanie „1" 
151 
152 — 2 — V 

UlL Napięcie we jśc iowe w stanie „0" 
151 
152 — — 0,8 V 

UoH Napięcie w y j ś c i o w e w stanie „1" 151 
Ucc = 4,75 V, 
I0 = - 0 , 4 m A 2,4 — V 

UOL Napięcie wy j ś c i owe w stanie „0 " 152 U c c = 4,75 V, 
I0 = 16 m A — 0,4 V 

IlL 
Prąd we j ś c i owy 
w stanie ,,0" 

wejścia 
S, D 

153 U cc = 5,25 V, 
Ui = 0,4 V 

— - 1 , 6 
m A IlL 

Prąd we j ś c i owy 
w stanie ,,0" wejśc ia 

I , T 

153 U cc = 5,25 V, 
Ui = 0,4 V 

— - 3 , 2 
m A 

JlH 
Prąd we j ś c i owy 
w stanie „1" 

wejśc ie 
D 

154 Ucc = 5,25 V, 
Ui = 2,4 V 

— 40 

|iA JlH 
Prąd we j ś c i owy 
w stanie „1" 

wejśc ie 
T, 3 154 Ucc = 5,25 V, 

Ui = 2,4 V — 80 |iA JlH 
Prąd we j ś c i owy 
w stanie „1" 

we jśc ie 
R 

154 Ucc = 5,25 V, 
Ui = 2,4 V 

— 120 

|iA 

los* Prąd w y j ś c i o w y zwarc iowy 155 Ucc = 5,25 V, 
Ui = 0 V - 1 8 - 5 7 m A 

I CC Prąd zasilania 154 U c c - 5,25 V — 30 m A 
* Jednocześnie może być zwarte nie więcej niż jedno wyjście. 

Parametry dynamiczne przy UCc = 5 V, tam6 = 25°C, N = 10 

Układ 
pomia-
rowy 

Wartość 
Ozna-
czenie Parametr 

Układ 
pomia-
rowy 

Warunki 
pomiaru min. typi maks. 

Jed-
nostka 

fo 
Częstotliwość przełączania 
maksymalna 

156 15 25 — MHz 

ŝetup Czas ustalania 156 — — 20 ns 

thold Czas utrzymywania 156 — — 5 ns 

tpLH 

Czas propagacj i sygnału do stanu 
„1" na wyjśc iu od wejścia R 
lub S 

157 
= 400 fi, 

— — 25 ns 

tpHL 

Czas propagacj i sygnału do stanu 
„0" na wy jśc iu od wejśc ia R 
lub S 

157 

C L = 15 pF 

— — 40 ns 

ŻpLH 
Czas propagacj i sygnału do stanu 
„1" na wyjśc iu od wejśc ia T 156 10 14 25 ns 

tpHL 

Czas propagacj i sygnału do stanu 
„0" na wyjśc iu od wejścia T 156 10 20 40 ns 
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Funkcje UCY7474N 
UCA6474N 

Tabela stanów 

tn tnł-f 
D Q Q 

0 fi \ 1 

1 1 | 0 

6 Przyrządy półprzewodnikowe — t. II 



14-77/1 Układ scalony cyfrowy UCY74T4N, UCA64T4N 

Charakterystyki przerzutników 
UCY7472N, UCA6472N 
UCY7474N, UCA6474N 
UCY74107N, UCA64107N 
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Określenie czasów propagacj i 
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Zależność tpHL od pojemności obciążającej 
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tm=f(Ta) 
U cc ~ 5,0 V . 
Rl -4009 

293pF 
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Zależność tpHL, od temperatury pracy 
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