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Typ tranzystora: tranzystor germanowy 

Firma: TESLA 

Wykonanie: tranzystor germanowy warstwo-
wy p-n-p, w obudowie metalowej 

Zastosowanie: wzmacniacze mocy m.cz., 
układy przełączające 

Typy podobne: AD131-V (Tel), 
(Int), 2N1147B (STC) 
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Rys. 1-1293. 5NU74 

Wartości charakterystyczne1' 
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Wartości graniczne 

~ U c B max 6 0 V ^fi M max 1 ,5 A 

— U c B M m a x 6 0 V ^E max 16 ,5 A 
—
 ^'cE max 482 ) V ^EM max 16 ,5 A 

~~ U c E M m a x 482) V p 1

 jot max 5 0 W 
UEB max 15 V 0 max 1 0 0 ° C 

— UEBM max 15 V n l x

thj~a m a x 1 , 2 °c/w 
max 15 A 'amb min - 6 0 °c 

^CM max 15 A f

stg — 6 0 + + 1 0 0 °c 
^B max 1 ,5 A 

max<l>20,3 

" lamb = 25°C 
2> RBE « 30 A 



Rys. 1-1294. Zależność dopuszczalnej mocy 
strat od temperatury obudowy 
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Rys. 1-1295. Zależność napięć kolektora od 
rezystancji obciążenia obwodu bazy 


