
BC159 

Typ tranzystora: tranzystor krze-
mowy 

Firma: UNITRA-CEMI 
Wykonanie: tranzystor krzemo-
wy epitaksjalno-planarny p-n-p 
małej mocy, w obudowie TM-1 
Zastosowanie: małoszumne u-
kłady stopni wejściowych i ste-
rujących wzmacniaczy m.cz., 
komplementarny do BCP149 
Typy podobne: BC159 (Ses.Ph, 
Siem), AC107 (Ph),BC309 (Tel), 
BC253 (ITT), BC206 (Ses) 

Rys. 1-218. BC159 

Wartości charakterystyczne1 ' 

przy UCB = - 2 5 V 
przy ICEo = - 2 mA, IB = 0 
przy IEBo = - 1 0 |xA, I c = 0 

} przy 1'c = - 2 mA, UCE = - 5 V 

przy I c = —10 mA, IB = —0,5 mA 
przy I c = - 0 , 2 mA, UCE = - 5 V, Rg = 2 kQ, 

/ = 1 kHz, A / = 200 Hz 
przy I c = - 1 0 mA, UCE = - 5 V, / = 50 MHz 

} przy I c = - 2 mA, UCE = - 5 V, / = 1 kHz 

Przy UCB0 = - 1 0 V, / „ = 1 MHz 

Wartości graniczne 

U c B max - 2 0 V I c M max - 2 0 0 mA 
UeB max - 5 V P C max 3 0 0 mW 
^C max - 1 0 0 mA 0 max 125 ° C 

Ib max - 5 0 mA htg — 55-7- + 125 ° C 

» lamb = 25°C 
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