
GD240 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 
Firma: R F T 

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p 
w obudowie metalowej, kolektor połączony 
z obudową, ciężar około 12 G 
Zastosowanie: wzmacniacze stopni wyjściowych, 
parowane do układów przeciwsobnych m.cz. 
układy przełączające do 25 V 
Typy podobne: AD130 (Sie), AD139, TF80 (Ph, 
Val), AD148 (Sie, Ph, Val), AD150 (Teł, Tu), 
3NU73 (Tes), II202, II203 (ZSRR OC27 (Ph, 
Val, Tes), SFT212 (Ses, Buł) 
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Rys. 1-709. GD240 

Wartości charakterystyczne1' 
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(xA przy - U C B = 6 V 
mA przy - U C E = 30 V, U BE = = 1 V 
mA przy -UCE = 30 V 
[xA przy - u E B = 20 V 
V przy 0,5 A, —Ic = 

3 A 
V przy - u C E = 6 V, - ' c = 0,5 A 
V przy -UCE = 6 V, - ' c = 2 A 
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przy -Uce = 2 V, —Ic = 2 A 

przy - U C E = 6 V, - 7 C = 0,5 A 

przy -UCE = 2 V, - I c = 2 A, 
- 7 C = 0,5 A 

przy IBl: -UCE = 6 V, - I c = 0,5 A 
IB2- ~Uce = 2 V, - I c = 3 A 

przy -UCE = 2 V, - I c = 3 A 

przy - UCE = 6 V, 
- I C = 0,1 A 

» lamb = 2 5 ° C ( - 5 ° C ) 



GD240 

Wartości graniczne 

— UcB0 max 30 V ^E max 3,6 A 
UcER max 252) V IB max 0,6 A 

" U CES max 30 V 0 max + 85 °C 
p 1 tot max 10 w ^amb - 2 5 4- + 65 °C 

Ic max 3,0 A Rthj-c max 4 ° c / w 

2> RBE = 50 fi 



Rys. 1-711. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-712. Zależność napięcia kolektora od 
rezystancji RBE 

GDZ40 

Wartość 
średnia 

Wartość 
graniczna. 

Rys. 1-713. Charakterystyki sterowania na-
pięciowego 

Rys. 1-714. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 


