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Rys. 1-834. SC206 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: RFT 
Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n 
w obudowie plastykowej, ciężar około 0,1 G 
Zastosowanie: układy wejściowe i wzbudzające 
m.cz. powszechnego zastosowania 
Typy podobne: BSX68 (Val), 2N4264 (Mot), 
SCX06 (RFT), BC167 (Siem) 
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przy UCB = 20 V 
Przy UEB = 5 V 
przy I c = 10 mA 
przy IE = 10 IJ.A 

przy UCE = 6 V, Ic = 2 mA, 
/ = 1 kHz 

przy UCE = 6 V, I c = 10 mA, / = 100 MHz 
przy UCE = 6 V, Ic = 200 (i A, Ra = 500 Ci, 

A / = 850 Hz, / = 1 kHz 

przy UCE = 6 V, 7C = 2 mA, / = 1 kHz 
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Wartości graniczne 

UcBO max 20 V P * tot max 2002) mW 
U CEO max 15 V 0 max 125 °C 
U£BO max 5 V ^amb —40-r+ 100 ° c 
Ic max 100 mA Rthj-a <0,5 °C/mW 
Ib max 10 mA 

>> tamb = 25°C (—5°C) 
2> tamb = 25°C 

Rys. 1-835. Dopuszczalny zakres pracy 
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Rys. 1-836. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-837. Charakterystyki wyjściowe 

SC206 
SG207 * r ^ r 

300/iA 

Rys. 1-838. Charakterystyka sterowania na- Rys. 1-839. Charakterystyki wyjściowe 
pięciowego 
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Rys. 1-841. Charakterystyki sterowania prą-
dowego 
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1-840. Charakterystyki wejściowe 
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Rys. 1-842. Zależność dopuszczalnej mocy Rys. 1-843. Zależność napięcia VBE od prądu 
strat od temperatury otoczenia kolektora 
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Rys. 1-845. Zależność napięcia nasycenia 
kolektora od temperatury obudowy 

Rys. 1-844. Zależność napięcia kolektora od 
rezystancji RBE 
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Rys. 1-846. Zależność prądu zerowego ko-
lektora od temperatury złącza 

Rys. 1-847. Zależność napięcia nasycenia ko-
lektora od prądu kolektora 



Rys. 1-848. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 

Rys. 1-851. Zależność impedancji wejściowej 
od prądu kolektora 
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Rys. 1-849. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 
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Rys. 1-850. Zależność napięciowa paramet-
rów h 
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. 1-853. Zależność parametrów 
kolektora 

h od prądu Rys 
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Rys. 1-852. Zależność parametrów h od prądu 
kolektora 
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Rys. 1-854. Zależność współczynnika szumów 
od częstotliwości 

Rys. 1-855. Zależność współczynnika szumów 
od napięcia kolektora 



Rys. 1-856. Zależność współczynnika szumów Rys. 1-857. Zależność współczynnika wzmoc-
od prądu kolektora nienia prądowego h21e od prądu kolektora 
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Rys. 1-858. Zależność admitancji wyjściowej 
od prądu kolektora 


