
1684-7 Micropolis 5,25" SCSI

P o jem ność D ysk n ies fo rm a tow any F orm at (512B na sektor)

ca łko w ita  [M B] 3 8 9 ,3 3 3 9 ,6

p o w ie rzch n i [M B]

cy lin d ra  [M B]

śc ieżk i [B ]

W ym iary zew nętrzne  i  c iężar

w ysokość [m m ]

szerokość  [m m ]

g łę b o k o ś ć  [m m ]

c ięża r [k g ]

G eom etria napędu

d yskó w 4

c y lin d ró w 1 7 8 0

g ło w ic  danych 7

g ło w ic  serw o 1

sum a sek to rów

se k tśc ie żkę

O późnienia [m s ]

Średn io 14

RJW

TR/TR 4

Max 3 0

La tency 8 ,3 3

Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

D opuszcza lne  przeciąż. g ra w it[G ]

D ysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  ko rygow a ine

Poj. zapas.

ZBR

P rędkość tran sm is ji [M B /s ]

D ysk <■> B u fo r

Szyna SCSI: sync /  (async) 4 /(1 ,6 )

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

1 5 0

B u fo r  dysku  [kB ]

P rędkość obr. [1 /m in ] 3 6 0 0

Syfem  kodow ania

G ęstość zap isu  [TP I]

P ozyc jone r R V C

S ta rt /S to p  [s ]

Poz. ha ł. [dB A  @ 1m]

Typow y F m C pfdż w v v A Max Spin-up Id le S tand-by Sleep

p o b ó r m o c y  [W ] 1 4 ,8

l in ia  +12V [A ]

lin ia  +5V [A ]



Czoło dysku Widok od tyłu

J3: Zasilanie

'cT + 12V
o GND (12V)
o GND (5V)
o + 5V

J 1
i —
GND o o DBO
GND © 0 DB1
GND O 0 DB2
GND O 0 DB3
GND o © DB4
GND O <3 DB5
GND o o DB6
GND e o DB7
GND © © DBP
GND O 0 GND
GND © O GND
RES o o RES
OPN © 0 T RM
RES O 0 RES
GND o « GND
GND o « ATN
GND o © GND
GND o © BSY
GND O 0 ACK
GND o o RST
GND 0 0 MSG
GND o © StL
GND o o C/D
GND © « REQ
GND © 0 I/O

IDO
ID1
ID2
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

J2

o o 
o o 
o ©

GND
GND
GND
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

V2 Dysk zasila pakiet RN9

V2 Pakiet RN9 zasilany jest przez linię 26 magistrali SCSI 
(TERMPWR).

W3 $ Natychmiastowy start 
silnika dysku. W3 ^

Dysk oczekuje na rozkaz 
START UNIT.

W9 ^ Kontrola parzystości 
aktywna. W9 ^

Praca bez kontroli parzy
stości.

W31
Zwora zarezerwowana.

UqB
SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Res A Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać 
ich położenia.


