
2210A-9 Micropolis 3,5" IDE

W ymiary zew nętrzne  i c iężar

wysokość [m m ] 41,3

szerokość [m m ] 101,6

g łęb o ko ść  [m m ] 146,1

ciężar [kg] 0,82

Pojem ność D ysk niesform atow any Form at (512B  na sektor)

całkow ita  [M B ] 1085,3 930,80

pow ierzchni [M B ] 120,6

cylindra [M B ] 103,40

ścieżki [B ]

Dop. temp. P racy Spocz.

PC ] 5 .. .  50 -40 ... 65

O późnienia [m s]

Średnio 10

F m

TRTTR 2

M ax 25

Latency 5,56

O verhead 0,18

O rganizacja Fizyczna Logiczna

dysków 5 8 / 8

cylindrów 2372 1 0 2 4 /8 6 7

g ło w ic  danych 9 1 6 /1 6

g ło w ic  serwo 1 0 / 0

sum a sektorów

sekt/ścieżkę 6 3 /6 3

Dopuszczalne przeciąż, g raw it [G ]

D ysk zaparkow any 60

Praca bez b łę d ó w 5

B łęd y  korygow ałne

Prędkość transm isji [M B /s]

Dysk <■> B ufor O cn o

B ufor <■> H ost 5

Poj. zapas. ZB R

r na ścieżkę + 2 c

W rtpre. R e-w rt curr Land, zone C M O S-typ

n/d n/d auto user

Niezaw odność B łęd y  (xx ->1 na Exx)

M T B F  [*1000h] M TT R  [m in] CDL [lata] O N /O FF [*1000] RER U ER SER

300 15 11 13 7

B ufor dysku [kB ] 512

Prędkość obr. [1 /m in ] 5400

Sytem kodow ania

Gęstość zap isu  [T P I]

P ozycjoner

Start /  Stop [s ] 20/(15)

Poz. hał. [dBA @  1m ] 35

Typow y R W Seek M ax S pin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m ocy [W ] 12,2500 13,000 11,500

lin ia  +12V [A ] 0,600 2,350

lin ia  +5V  [A] 0,850
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W 1 ^  W2
Dysk uznany jest jako jedyny w systemie (Sinde Drive).

W 1 ^  W2
Drugi z dysków w systemie (Save Drive).

W 1 ^ W 2
Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Master, Slave Present).

W 1 ^ W 2
Jednoczesna emulacja Master/Slave. Pozwala na objęcie przez 
standardowy BIOS AT 1GB powierzchni pojedynczego dysku.

res
m. Zarezerwowane do użylku producenta, nie wolno zmieniać ich 

□ /  położenia


