
Lightning QM30540LT-S Quantum 3,5" SCSI-2

Pojem ność D ysk niesform atow any Form at (512 B  na sektor)

ca łko w ita  [M B ] 516,2

pow ierzch n i [MB]

cylindra [M B]

ścieżki [B]

W ym iary zew n ętrzn e  i  c iężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 101,6

g łębokość  [m m ] 146,1

ciężar [kg ] 0,55

G eom etria napędu

dysków 2

cy lindrów 3673

g ło w ic  danych 3

g ło w ic  serw o

sum a sektorów 1080192

sekt/ścieżkę 6 4 .. . 128

O późnienia [m s]

Ś rednio 11

F m

TR /TR 4

M ax 19

Latency 6,7

O verhead

Dop. temp. P racy Spocz.

PC ] 0 .. .  55 -4 0 ... 65

D opuszczalne p rz e c ią ż  g raw it [G]

D ysk zap arko w an y 60

Praca bez  b łę d ó w

B łęd y  korygow alne 10

Poj. zapas.

Z B R

P rędkość transm isji IM B/s]

D ysk <■> B ufor 5,9

Szyna S C S I: sync  /  (async) 10(6)

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

M T B F  [*1000h] M TTR [m in] CDL [la ta ] O N /O FF [*1000] R ER U ER S ER

300 20 10 14

B ufor dysku [kB ] 128

Prędkość obr. [1 /m in ] 4500

Sytem  kodow ania (1,7)RLL

Gęstość zap isu  [T P I] 3794

P ozyc joner

S tart /  Stop [s ]

Poz. ha ł. [dB A  @  1m ] 36

Typowy RAW Seek M ax Spin-up Id le S tand-by S leep

p o b ó r m o c y  [W ] 6,300 4,300 0,800

lin ia  +12V  [A ]

lin ia  +5V  [A ]
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RT1 - RT3 : Rezystory obciążenia końców linii magistrali SCSI

[o  o o o]

PO l
Enable Parity: Napęd wytwarza i ocenia sygnał kontroli 
parzystości (DBP).

PO $
Napęd ani nie wytwarza ani nie kontroluje sygnału DBP.


