
M-2692ESA Fujitsu 3,5" SCSI-2 Fast

W ym iary zewnętrzne i  c iężar

w ysokość [m m ] 41,3

sze rokość [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

c ięża r [k g ] 1,2

P ojem ność Dysk n iesfom natowany Form at (512B na sektor)

ca łkow ita  [M B ] 881,7 756,87

p ow ie rzch n i [M B ] 0,41

cy lin d ra  [M B ] 68,72

śc ieżk i [B ] 3 4 6 5 2 ... 56889 2 9 6 9 6 ... 49152

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC] 5 .. .  45 -40 ... 60

Geom etria  napędu

d ysków 6

c y lin d ró w user 1819 (+1 C E +11 SA)

g ło w ic  danych 11

g ło w ic  serwo 1

sum a sek to rów user 1550061

sekt/śc ieżkę 5 8 ... 96

Opóźnienia [m s ]

Ś redn io

RJW 9,5/(10)

TRjTR 2,5

Max 22

Latency 5,56

Overhead

Dopuszcza lne przeciąż. g ra w it [G ]

D ysk zaparkowany 50

Praca bez b łę d ów

B łę d y  korygow alne 5

P rędkość tra nsm is ji m / s ]

D ysk <■> B ufo r 5,12

Szyna SCSI: sync  /  (async) 10/(4)

Poj. zapas. 9728 bloków

ZBR 8

N iezaw odność B łę d y  (xx->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

300 30 5 15 1

B u fo r dysku  [kB ] 512

P rędkość obr. [1 /m in ] 5400

Syfem  kodowania (1,7)RLL

G ęstość zap isu  [TPI] 2208

P ozycjoner

S ta rt /  S top [s ] 15/(30)

Poz. ha ł. [dBA @ 1m]

Typowy RIW C a a //
w t v n M ax Spin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy  [W ] 11,500

lin ia  +12V [A ] 0,600 2,500

lin ia  +5V [A ] 1,100
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J11/4 (HH? Dysk zabezpieczony przed 
zapisem. J11/4 ^

Zapis na dysk możliwy.

J 1 1 / 5 ^
Zwora zarezerwowana przez producenta.

Oh

swi/i y
OFF

Poszerzony zestaw 
rozkazów SCSI-2.

ON

SW1/1 0
OFF

Standardowy zestaw 
rozkazów (CCS/SCSI-1).

Oh

swi/2 s
OFF

Normalny tryb pracy.
ON

SW1/2 0
OFF

Pracuje program 
diagnostyczny.

ON

SW1/3 Q
OFF

No Check Condition.
CN

SW1/3 0
OFF

Standardowa odp. na 
rozkaz UNIT ATTN.

ON

s w i m  y
OFF

10 prób wejścia.
ON

SW1/4 5
OFF

Nieskończona liczba prób 
wejścia w fazę RESEL.

ON

SW1/5 B
OFF

Sygnał parzyst. nie jest ani 
wytwarzany ani kontrolow.

CN

SW1/5 0
OFF

Praca z kontrolą 
parzystości.

ON

swi/6 y
OFF

Brak inicjatywy nawiązania 
takiego połączenia.

CN

SW1/6 0
OFF

Próba nawiązania poł. w 
trybie synchronicznym.

ON

SW1/7 B
OFF

LED sygnalizuje stan 
’Ready’.

ON

SW1/7 0
OFF

LED sygnalizuje operacje 
dyskowe.

ON

swi/8 y
OFF

Start na rozkaz wysłany od 
inicjatora.

ON

SW1/8 0
OFF

Natychmiastowy start 
silnika dysku.

J10/1 jJ j j
Zwora zarezerwowana do użytku producenta.

J1
0/2

J1
0/3 Pakiet R-TERM zasilany jest zarówno przez źródło napięcia +5V 

umieszczone na dysku jak i linię TERMPWR.
J1

0/2

J1
0/3 Pakiet R-TERM zasilany jest wyłącznie przez źródło napięcia +5V 

dysku.

J1
0/

2

J1
0/

3 Pakiet R-TERM zasilany jest wyłącznie od strony magistrali SCSI 
poprzez linię TERMPWR.


