
ST-710P5 Seagate PCMCIA Type II IDE

Wymiary zew nętrzne i  c iężar

w ysokość [m m ] 5

szerokość [mm ] 54

g łęb o ko ść  [m m ] 85,6

ciężar [kg] 0,38

Pojem ność Dysk niesform atow any Form at (512B na sektor)

ca łko w ita  [M B ] 9,96

pow ierzch n i [M B ]

cylindra [M B ]

ścieżki [B]

Dop. temp. Pracy Spocz.Opóźnienia [m s]

Średnio

R/W

TOTO
Max

Latency

Overhead 1,25

Geom etria napędu

dysków

cylindrów

g ło w ic  danych

g ło w ic  serw o

sum a sektorów

sekVścieżkę

Dopuszczalne p rze c ią ż  g raw it [G ]

D ysk zaparkowany 1000

Praca bez błędów

B łę d y  korygowalne 1000

Prędkość transm isji rM B /s]

Dysk <■> Bufor 3

S zyna SCSI: sync / (async) 6

Poj. z a p a s

ZB R

Niezawodność B łędy (xx ->1  na Exx)

M T B F  [*1000h] M TT R  [m in] CDL [lata] O N /O FF [*1000] RER UER S ER

500

B ufor dysku [kB]

P rędkość obr. [1/m in]

Sytem  kodowania

G ęstość zapisu [T P I]

Pozycjoner

Start / Stop [s]

Poz. hał. [dBA @  1m]

Typow y R W Seek M ax S pin-up Id le Stand-by S leep

p o b ó r m o cy  [W ]

lin ia  +12V  [A ]

lin ia  +5V  [A]


