
ST-72P5 Seagate PCMCIA Type II IDE

W ym iary zew nętrzne  i c iężar

w ysokość [m m ] 5

szerokość [m m ] 54

g łę b o k o ś ć  [m m ] 85,6

c iężar [k g ] 0,038

Pojem ność D ysk niesform atow any F o rm at (512B  na sektor)

ca łko w ita  [MB] 2.4

pow ierzchni [MB]

cylindra [M B ]

ścieżki [B]

Dop. temp. P racy Spocz.

[°C]

O późnienia [m s]

Ś rednio

R W

TRJTR

M ax

Latency

O verhead 1,25

G eom etria  napędu

dysków

cylindrów

g ło w ic  danych

g ło w ic  serwo

sum a sektorów

sekt/ścieżkę

D opuszcza lne  przeciąż. g ra w it[G ]

D ysk zap arko w an y 1000

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  korygow alne 1000

ia!

m / s ]

D ysk <■> B ufor 3

Szyna S C S I: s y n c / (async) 6

Po], zapas.

Z B R

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

M T B F riO O O h ] M TTR [m in ] CDL [lata] O N /O FF [1 0 0 0 ] R ER U E R S E R

500

B ufor dysku [kB ]

P rędkość obr. [1 /m in ]

Syfem  kodow ania

G ęstość zap isu  [TP I]

P ozyc jo n er

S tart /  Stop [s]

Poz. h a ł. [dB A  @  1m ]

Typowy R W w v v R M ax Spin-up Id le S tand-by S leep

p o b ó r m o c y  [W ]

lin ia  +12V  [A]

lin ia  +5V  [A]


