
ST-92AC Seagate PCMCIA Type II IDE

Wymiary zewnętrzne i  ciężar

wysokość [m m ] 3,3
szerokość [m m ] 54
g łębokość [m m ] 85,6

ciężar [kg ] 0,034

Pojemność Dysk niesformatowany Format (512B na sektor)

całkow ita [MB] 2,4
powierzchni [MB]

cylindra [MB]

ścieżki [B]

Dop. temp. Pracy Spocz.Opóźnienia [m s]

Średnio

RJW
TRfTR

Max
Latency

Overhead 1,5

Geometna napędu

dysków
cylindrów

g ło w ic  danych
g ło w ic  serwo

suma sektorów
sekt/ścieżkę

Dopuszczalne przeciąż g raw it[G ]

Dysk zaparkowany 1000
Praca bez b łędów

B łęd y  korygowalne 500

Prędkość transm isji fMB/s]

Dysk <■> Bufor 2,5
Szyna SCSI: sync / (async) 3,75

Poj. zapas.

ZBR

Niezawodność B łęd y  (xx ->1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

200

B ufor dysku [kB ]

Prędkość obr. [1/m in]

Syfem kodowania
Gęstość zapisu [TPI]

Pozycjoner
Start /  Stop [s ]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy R W Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p ob ór m ocy [W]
lin ia  +12V [A]
lin ia  +5V [A ] 0,200 0,003


