PODWOJNA TETRODA QQE 03/12

. . Tesla
Wzmacniacz i generator w. cz.,

powielacz czestotliwosci, modulator

Warto$ci charakterystyczne Pojemnosci

dla jednego systemu

6,3 12,6 \Y%
0,82 0,41 A 6,2 PF
200 Vv Cak 2,6 PF
-13 v cs/a <01 PF
175 \
30 mA w ukladzie przeciwsobnym
8 mA
SO 3,3 mA/V Cs/k 51 pF
Ks2r1 7.5 Cak 1.4 PF
Wartosci graniczne Dane mechaniczne
Wykonanie: szklane, katoda tlenkowa,
mex 300 v posrednio zarzona.
® max 200 \
max 2%x55 mA Chtodzenie: naturalne
max 2x65 mA max = 225 C
* mex 2x7 w max =120°C
2 max 4 w o
frax 500 MHZ Ustawienie: dowolne.

Ciezar: netto 20 G

Typy podobne: QQE 03/12 - Philips, QQV 03/10 - Mullard, 6360 - USA,
RS 1029 — Siemens
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Klasa C. Telegrafia.

Praca ciggta (CCS)
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Praca okresowa (ICAS)
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Uktad przeciwsobny
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Wzmacniacz w. cz. Klasa C. Telefonia. Uktad przeciwsobny

Modulacja anodowo-ekranowa. Praca ciggta (CCS)
Wartosci graniczne Warto$ci robocze

240 v f 200 MHz

2x7,5 w 200 \Y

2x3,3 w Wwg rys.

2x37,5 mA 33 kn

200 v 130 \Y

1,3 w Ps, 0,1 wW
150 \% 2x33,5 mA
2x0,2 w 2x6 mA
2x3 mA 1,5 mA

2x40 mA 2X6,7 w

2x180 mA 2x2,65 W

100 % 0,46 w

200 MHz r wyj W

Pfnod 6.7 W

60 %

m 100 %

Praca okresowa (ICAS)
Wartosci graniczne Wartosci robocze

240 \ f 200 I MHz

2x10 W 200 \

2x4,6 W wg rys.

2x46 mA 15 kn

200 \Y 130 \

1,3 \Y 0,2 W
-150 \Y 2x43 mA
2x0,2 W ' 31 mA
2x4 mA 3,3 mA

2x52 mA 2x8,6 w

2x240 mA 2x3,7 W

100 \Y 0,54 W

200 MHz P * 9,8 W

>+ 8,6 W

$ 57 %

D 100 %
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Wzmacniacz m. cz. Klasa AB. Uktad przeciwsobny
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Klasa AB2
200 v
200 v /
-21,5 Y
5 kQ 0
54 \Y
2x0,01 W 0
2x15 mA
2x41,1 mA (
2,4 mA

19 mA $

Klasa AB1
200 \ ~wejo
200 v P\vej
21,5 \% PaO
6,5 kfl Pa
43,5 \Y Psa
2x15 mA Psa
2x33 mA f wyj
2,4 mA
14 m A
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